
Sanitärtechnik von Kemmler

 

SperrFix
Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale 
und Bodenabläufe



Weitere Informationen zu unseren Produkten, einen Downloadbereich mit Produkt- 
informationen und Anleitungen sowie die Möglichkeit, sich ein individuelles und  
unverbindliches Angebot erstellen zu lassen, finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.kemtec.de 

Gerne beraten wir Sie auch ausführlich am Telefon unter unserer Servicenummer: 

Telefon 07 11/5 17 99-8 30

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH.
Kemmler Baustoffe GmbH
Fachberatung KemTec
Benzstraße 19
70736 Fellbach
Tel. 07 11/5 17 99-8 30
Fax  07 11/5 17 99-3 20
info@kemtec.de

Ihr Kontakt zu KemTec

Fragen? Sprechen Sie mit uns:
Wir beraten Sie gern.

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale und Bodenabläufe

KemTec SF10 SperrFix ist eine wasserunlösliche Sperrflüssigkeit zum perfekten  
Geruchsabschluss, ist lösemittelfrei und mit ausgewählten ätherischen Ölen versetzt.

Ihre Vorteile
• Sicherer Geruchsabschluss in allen Urinalsystemen
• Desodoriert mit lang anhaltendem Frischduft
• Hohe Einsparung an Wasserkosten
• Keine Toilettenreiniger erforderlich
• Einsparung an Installationskosten für Spüleinrichtungen
• Hygienisch und pflegeleicht, berührungsfrei

Verarbeitungshinweise
Beim Nachfüllen eines Wegwerfsiphons gehen Sie folgendermaßen vor:  
Nach Herstelleranweisung den Siphon mit KemTec SF10 SperrFix füllen.  
Den Füllstand regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.

Beim Austauschen eines Wegwerfsiphons gehen Sie folgendermaßen vor:
Mit einem Auszugsgerät den alten Wegwerfsiphon entfernen. Den neuen Siphon mit  
KemTec SF10 SperrFix einfetten und einsetzen und ca. 20 – 30 ml KemTec SF10 SperrFix  
einfüllen. Achtung: Unbedingt die Bedienungsanleitungen der unterschiedlichen Hersteller 
beachten.

Beim Bodenablauf gehen Sie folgendermaßen vor: 
Füllen Sie ca. 100 – 200 ml KemTec SF10 SperrFix durch die Gitterrostöffnungen. Entfernen 
Sie eventuell überflüssige Sperrflüssigkeit auf dem Gitterrost mit einem Reinigungstuch.  
Empfehlung: Öffnen Sie regelmäßig den Gitterrost und reinigen Sie die Glocke sowie das 
Siphongehäuse. Zur Verringerung der Sedimentablagerung können Sie präventiv hierfür 
KemTec MI1 Mikrosan einsetzen.

Verbrauch
Ca. 300 ml je Urinal

Gebindegröße
10 Liter Kanister

Artikelübersicht KemTec-Hygiene

Zubehör

KemTec KE24 bioaktiv-Reiniger-Set
Set mit 3 x 1 Liter Flasche + Sprühflasche (leer) 
mit Dosierskala.

KemTec KE28 bioaktiv-Reiniger
10 Liter Kanister

KemTec KE41 Crustex  
Kalklöser extra
Biologisch leicht abbaubarer Urinsteinlöser für 
alle Urinalsysteme und Sanitäranlagen.  
10 Liter Kanister

KemTec FS14 Fresh-Spray
Der proaktive Geruchsentferner mit  
Mikroorganismen beseitigt wirksam die Ursache. 
Für alle wasserverträglichen Materialien. 
0,75 Liter Sprühflasche

KemTec SP5 Sprühflasche
leer, mit Dosierskala.
1 Liter Sprühflasche

KemTec MI1 Mikrosan
Mikrobiologischer Sanitärzuatz und  
Geruchsentferner. 
1 Liter Flasche

KemTec KE24 bioaktiv-Reiniger
1 Liter Flasche

KemTec Dosierpumpe
passend für 10 Liter Kanister.
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