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Montageanleitung

KemTec ecodry  
Hochleistungshändetrockner

Art.-Nr. 801010 0206
white

Art.-Nr. 801010 0207
silver

Art.-Nr. 801010 0208
black

Art.-Nr. 801010 0209
red

Art.-Nr. 801010 0210
deep silver
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Allgemein

Herzlichen Dank für Ihren Kauf!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Handtrockner in Betrieb nehmen und  
bewahren Sie sie danach an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitsanweisungen

Gerätebeschreibung

 	 Öffnen Sie nicht die vordere Abdeckung.
 	 Benutzen Sie den Handtrockner nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung. 
 	 Versuchen Sie das Gerät nicht abzuändern oder zu öffnen.
 	 Verwenden Sie eine einphasige Stromversorgung AC 220-240V/50/60Hz.
 	 Verwenden Sie die benötigte Spannung. Bei einer Spannung von mehr als 220V + 10% kann das Gerät ausfallen.
 	 Verwenden Sie nach Möglichkeit einen separaten Anschluss für den Handtrockner.
 	 Schalten Sie den Handtrockner aus, bevor Sie diesen reinigen oder inspizieren.
 	 Stellen Sie sicher, dass der Handtrockner gut befestigt ist.
 	 Die Installation sollte von einem geschulten Fachmann durchgeführt werden.
 	 Installieren Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
 	 Lassen Sie Kinder nicht am Gerät spielen.
 	 Benutzen Sie den Händetrockner mit angebrachtem Ablufttank und Luftfilter.
 	 Wenn der Handtrockner nicht funktioniert, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn beiseite.  

Kontaktieren Sie daraufhin Ihren Lieferanten um die Reparatur vorzunehmen.

side switch

Betriebsanzeige Selbstcheck Anzeige

Beleuchtung

Handtrockner

Einheit

Vollstandsanzeige

Entleertank

Luftfilter

Ablaufschlauch
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Technische Daten

Art Wert

Nennspannung AC220-240 V, AC110-127 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Nennleistung 800 W +

Motorleistung 1.100 W

Wasserdichte IPX4

Luftgeschwindigkeit 85 – 95 m/S

Trocknungszeit 5 –7 Sekunden

Abmessungen 300 x 220 x 687 mm

Installationsanleitung
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Installationshinweis

Bei jedem Gerät ist bereits ein Stromkabel mit Schukostecker 
vormontiert. Hier müssen Sie nur noch den Stecker in die  
vorhandene Steckdose stecken und das Gerät ist betriebsbereit.

Die Installation des Händetrockners darf ausschließlich von 
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Schalten Sie 
die Sicherung des stromführenden Kabels aus, bevor Sie mit der 
Montage beginnen. 

Entfernen Sie die Abdeckung des Gerätes, indem Sie die  
Gehäuseschrauben entfernen. Der Händetrockner wird mit 4 
Schrauben und entsprechend der Wandbeschaffenheit mit  
passenden dübeln befestigt. 

Entfernen Sie das mitgelieferte Stromkabel. Schließen Sie das aus 
der Wand kommende Stromkabel vorschriftsgemäß an. Verlegen 
Sie das Kabel zwischen Gehäuse und Abdeckung und montieren 
Sie die Gehäuseabdeckung zum Abschluss.



7

Reinigung und Wartung

Reinigen der Geräteeinheit
 	 Reinigen Sie das Gerät mit einem sanften Tuch.
 	 Entfernen Sie den Schmutz vom Sensor.
 	 Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mikrobiologisch mit KemTec Fresh.
 	 Verwenden Sie keine Verdünner, sauren oder alkalischen WC-Reiniger oder eine Nylonbürste.

Reinigen des Tanks
 	 Leeren Sie das Abtropfwasser regelmäßig.
 	 Das Abtropfwasser beginnt zu stinken, wenn es für eine längere Zeit nicht entleert wird.
 	 Öffnen Sie den Deckel und entleeren Sie das Wasser.
 	 Waschen Sie den Tank aus.
 	 Installieren Sie den Tank wieder am Gerät und schließen Sie den Deckel.

Austausch des HEPA-Filters
 	 Entfernen Sie den Filtereinsatz am Griff.
 	 Tauschen Sie ca. alle sechs Monate den HEPA-Filter.

Griff

 	 Reinigen Sie mit KemTec Fresh und einer Reinigungsbürste (erhältlich bei Ihrem KemTec-Berater) das Ablaufloch.
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Anwendung

Der Händetrockner verfügt über einen Infrarot-Sensor. Das ermöglicht das berührungsfreie Trocknen Ihrer Hände. Das ist hygienisch und 
umweltschonend. Halten Sie Ihre Hände im Abstand von ca. 10 cm in das Gerät – bewegen Sie dabei die Hände hin und her, das be-
schleunigt die Trocknung im warmem Luftstrom des Händetrockners. Ziehen Sie Ihre Hände zurück und innerhalb von 2 Sekunden stoppt 
der Luftstrom.

Je weniger Tropfwasser an Ihren Händen ist, desto schneller werden Sie trocken. Im Luftstrom nimmt das ungefähr 10 Sekunden bis zur 
vollständigen Trocknung in Anspruch.

Halten Sie länger als 20 Sekunden Ihre Hände in den Luftstrom, schaltet das Gerät automatisch ab.

Legen Sie die Hände in die Öffnung des 
Händetrockners.

Bewegen Sie die Hände langsam im Gerät 
nach unten und oben.

Der Trocknungsprozess stoppt, wenn Sie 
die Hände aus dem Gerät ziehen

Problemlösungen

Problem Prüfung Behebung

Gerät läuft nicht, wenn die Hände  
eingelegt wurden

 Leuchten die Anzeigen auf?
 Ist der Betriebsschalter eingeschaltet?
 Haben Sie Ihre Hände komplett in das 
Gerät gelegt?

 Drehen Sie den Schutzschalter an
 Schalten Sie den Betriebsschalter ein
 Legen Sie die Hände komplett in den 
Handtrockner

Das Gerät läuft ständig ohne abzuschalten Ist der Sensor durch Schmutz oder Staub 
blockiert?

Schalten Sie den Handtrockner aus und 
reinigen Sie den Sensor

Es wird keine heiße Luft ausgeblasen Ist der Heißluftsensor durch Schmutz oder 
Staub blockiert?

Schalten Sie den Handtrockner aus und 
reinigen Sie den Sensor

Die Kontrollleuchte blinkt Wenn Probleme bei der Stromversorgung 
auftreten, blinkt die Kontrollleuchte auf

Schalten Sie den Betriebsschalter aus

Vertrieb 

Kemmler Baustoffe GmbH
Benzstraße 19, D-70736 Fellbach, INFOTELEFON: +49 (0) 7 11 / 51 79 98 30
info@kemtec.de www.kemtec.de


